
















一度入れたら取り出せません。
充分ご注意ください。

ミニッチ２００タイプ

■ミニッチ詳細図

ミニッチ3００タイプ

単位：mm

ミニッチ６００タイプ ミニッチ３００台座タイプ

付属品：開口定規203×203

付属品：開口定規203×583

付属品：開口定規303×303

付属品：開口定規303×303

壁の取り付けたい位置に同梱の開口
定規を当て、ラインを引きます。
（水平・垂直を確認）

ミニッチの施工ポイント
□本製品を加工しないでください。
□この製品は壁をカットするだけで柱・間柱・スジカイ等以外の壁に取り付けが可能ですが、奥行が８５mm以上必要となります。
□外壁パネル側には設置できません。
□壁材の厚みはプラスターボード９ /１２mm、合板１２ / ９ / ５.５ / ４mm以上であれば施工可能です。

【上面図】

開口定規

壁面
開口定規

壁面

引いたラインにそって壁をカットします。
（誤差プラス1mm以内）

【上面図】

壁面

ミニッチを穴に挿入します。
壁にしっかり留めたい場合は、シリコー
ン、接着剤を開口小口に塗ってから製
品を挿入してください。

【上面図】

壁面

完成

【上面図】

壁材
ミニッチ

ミニッチ

■施工手順
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ご注意

1 取り付け位置の墨出し 2 壁材のカット 3 ミニッチの取り付け 4 完成

348 ニッチ収納

製品図面・施工説明
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柱

下地枠

下地枠

H＝700

■サニタ詳細図

H＝1680

単位：mm

サニタの施工ポイント

本体の組立時には
必ず当て木を使用し
てください。

1.天板、底板、固定棚のダボ穴に接着剤（酢ビ系木工用）を塗布し木ダボを挿入してください。
2.水平な場所に側板を置き、ダボ穴に接着剤（酢ビ系木工用）を塗布し天板、固定棚、底板を当て木をして挿入してください。もう一方の側板も同様に、ダボ穴に接着剤（酢ビ
系木工用）を塗布し天板、固定棚、底板を当て木をして挿入してください。天板・固定棚・底板に仕様の違いや裏表はありません。

3.組み上がった本体の側板固定のために、背板からフィニッシュネイルまたは、釘で背板を本体の側板、天板、底板、固定棚部に固定してください。フィニッシュネイルは
100mmピッチ以内、釘は200mmピッチ以内で固定してください。

天板、底板、固定棚

木ダボ

接着剤

固定棚

側板

天板

底板

当て木

接着剤

エッジテープあり

エッジテープ
なし 背板

フィニッシュ
ネイル又は釘

本体を設置場所に設置してください。（本体の設置場所にはあらかじめ下地枠を組んでおきます）
設置後、本体内部よりフィニッシュネイル又はビスで下地枠に固定してください。
（ビスで固定する場合、同梱のビスキャップを使用してください）

以下のサイズの製品については、扉をつける上下位置を決めてから取り付けます。
（棚板の取り付け高さに注意）
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■施工手順

H＝1112 
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固定棚板固定棚板

固定棚板

ダボ式可動棚板

ダボ式可動棚板
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ご注意

ご注意

2 本体の設置場所への取り付け

1 本体の組立

グレー部：扉装着部

350 ニッチ収納
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1.扉裏面のカップ穴にスライドヒンジを付属のビスで固定してください。
2.扉の開き方向を決め、吊り元部分に座金用下穴を開けてください。
3.本体に付属のビスで座金を固定してください。
4.扉のスライドヒンジを座金に固定してください。この時、スライドヒンジ
の調節により扉と本体側板のちりを均等にしてください。

カチッ

左右のちりを
均等にする

固定棚板と
扉上面の高
さをそろえ取
り付ける

座金

スライドヒンジ

座金用下
穴

座金用下
穴

カップ穴

扉裏面

取手は現場に合わせて取り付け位置を決め、4.5φの下穴
を開けて裏からボルトで固定してください。

好みの高さのダボ穴に金ダボを挿入し、可動棚を置いてくだ
さい。

45

35

45
35

扉

取手
ボルト
固定

扉

扉裏面に戸当
たりシールを貼っ
てください。

金ダボ

完成

3 扉の取り付け

4 取手・可動棚の取り付け
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□棚柱（ステンレス）は、現場でのカットが困難な場合
　もあります。

棚柱（x4本）
棚受（x20個）
ビスセット L=30（x40本）

セット内容

ステンレス棚柱セット

■詳細図 単位：mm

棚柱 棚受 棚受・ゴムカバー

棚柱4本・棚受4個を用いる場合
耐荷重の目安＝50kg

上記の数値は目安であり、保証値ではありません。
棚柱セットの許容重量は使用する棚板の許容重量とたわ
み量により制限されます。耐荷重の目安を参考にそれ以
上重いものは収納しないでください。
使用する棚板の重量及び耐荷重値も考慮してください。

基材：ステンレス

上面図 15

4 19

7.
5

18
.5

ゴムカバー

15

1740 （ピッチ15） 4040

1755 （ピッチ195） 32.532.5

23.515

1820

0.
8

5

矢印刻印

23 1

※棚受差し込み部分に便利な番号を表示。差し込み位置が一目でわかります。

耐震用ストッパー

「パイプ受金具」先端部分のφ3mmの穴に「振れ止め」を同梱のネジで
ゆるめに取り付けてください。（仮固定）

締め過ぎた状態ではパイプが入りません。
ネジを締めた状態でパイプを動かすと傷が付くおそれがありま
すので締め付けは最後に行ってください。

「パイプ受金具」にパイプを通し、「パイプエンド」を取り付けてください。

「パイプ受金具」の先端部の幅を棚柱に合わせます。
棚柱のスリット穴に「パイプ受金具」を差し込み、左右の高さが同じである
ことを確認し、爪部をしっかり落とし込んでください。

「パイプ受金具」に同梱の「パイプ受金具抜け止め」を取り付け、棚柱の
スリット穴に差し込んでください。

パイプの左右のバランスを合わせて①で取り付けた「振れ止め」のネジを
ドライバーで締め付けて固定してください。（本固定）

■ハンガーパイプの取り付け方

パイプ受金具抜け止め

スリット穴

パイプ受金具

振れ止め

パイプ受金具

パイプ受金具が棚柱から簡単に外れないように固定します。

落とし込む

パイプエンド

パイプ受金具

パイプ

「パイプエンド」の「つの部分」の向き
を両側揃えてください。

※パイプエンドが入りにくい
場合は、石鹸水を極少量ご
使用ください。

「パイプエンド」の「つの
部分」を上向きにしてく
ださい。

直角にして
ください。

ご注意

1 パイプ受金具と振れ止めの取り付け 2 パイプ受金具とパイプの取り付け

3 棚柱への取り付け

5 パイプの固定

4 パイプ受金具抜け止めの取り付け

364 アームハング棚柱セット・ステンレス棚柱セット
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アルミ棚柱セット

■詳細図

■施工取扱手順

棚柱 棚受 同梱部材

①差し込む

②上にあげる

③押しながら差し込む

上に押しあげる

棚柱の取付け位置を決め、壁面にビスで固定してください。

お好みの位置に棚受を取り付けてください。
■取付け方
棚受の上側を差し込み（①）、棚受を上にあげた状態

（②）で下側を棚柱の穴へ押しながら差し込む（③）。

■取外し方
棚受の下側を上に押しあげて取り外す。
（ケガをしないよう充分注意してください。）

指つめ注意！

基材：アルミニウム

棚柱（x4本）・棚受（x24個）
耐震用棚板ストッパー（x12個）
ビスセット L=30（x42本）

セット内容

シンプルアルミ棚柱セット

■詳細図 単位：mm

単位：mm

棚受棚柱 同梱部材基材：アルミ合金

耐震用棚板ストッパー
仕上：シルバーアルマイト処理

基材：ステンレス鋼
仕上：バレル研磨

■壁への施工は必ずビスL=40をご使用く
ださい。
(ビスL=16は仕切板へ棚柱を施工する際に
ご使用ください。)
■ビスの打ち込み過ぎにご注意ください。
棚柱が変形する可能性があります。

棚柱4本・棚受4個を用いる場合
耐荷重の目安＝50kg

上記の数値は目安であり、保証値ではありません。
棚柱セットの許容重量は使用する棚板の許容重量とたわ
み量により制限されます。耐荷重の目安を参考にそれ以
上重いものは収納しないでください。
使用する棚板の重量及び耐荷重値も考慮してください。

棚柱4本・棚受4個を用いる場合

上記の数値は目安であり、保証値ではありません。
棚柱セットの許容重量は使用する棚板の許容重量
とたわみ量により制限されます。耐荷重の目安を参
考にそれ以上重いものは収納しないでください。
使用する棚板の重量及び耐荷重値も考慮してくだ
さい。

耐荷重の目安＝50kg

棚柱（x4本）・棚受（x24個）
耐震用棚板ストッパー（x12個）
ビスセット
L=16（x69本）L=40（x69本）

セット内容

L=20

L=20

耐震用棚板ストッパー

棚柱取付向き

棚柱は必ずこの向きで取り付けてください。
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天井方向床方向▲

▲

突起部 上
に
向
け
る

（シンプルアルミ棚柱セット共通）

壁
側

手
前

棚板

側板

約5～約5～10mmmm約5～10mm

耐震用ストッパー耐震用ストッパー

右図のように耐震用棚板
ストッパーを手前の棚受
から約５～１０mm間隔を
あけて取り付けてくださ
い。この時、ストッパーが
棚受の後ろにくるように注
意してください。

断面図

棚板1枚につき
手前側2ヶ所に取付け

棚柱セットにのせる棚板に取付けるだけで、棚板のズレや落下を防ぎます。

アルミ棚柱セット

ご注意

ご注意

1 棚柱の取り付け

2 棚受の取り付け・取り外し

3 耐震用棚板ストッパーの取り付け

365アルミ棚柱セット・シンプルアルミ棚柱セット
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