
必ずお読みください

ご使用になる前に必ずこの「施工説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。
間違った施工を行ないますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。 本書にそわず施工・取扱を
行った場合については当社での保証はしかねますのでご注意ください。

施工される方へ 施工前に製品をよくお確かめください。
品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら、販売店様または弊社営業まですぐにご連絡くだ
さい。施工前の製品に限り、販売店様を通じて良品と交換させていただきます。施工後の交換、補修はいたしかねますので必ず施
工前のご確認お願いします。
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T E L（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 2 1 F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 4 5首都圏 第1・2・3チーム 首都圏営業
グループ

T E L（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 3 2
T E L（ 0 8 7 ）8 0 6 - 3 6 6 0
T E L（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 2 2

F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 9 5
F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 4 5
F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 4 6

北海道・東北営業チーム    
関東甲信越営業チーム
中部営業チーム

東日本営業
グループ

T E L（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 2 3
T E L（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 2 4
T E L（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 2 5

F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 4 7
F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 4 8
F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 4 9

近畿営業チーム    
中四国営業チーム    
九州営業チーム

西日本営業
グループ

T E L（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 6 2 F A X（ 0 8 7 ）8 2 5 - 3 6 6 9特需 第1・2・3チーム特需営業
グループ

キズ注意 水・湿気禁止屋外禁止

施工上のご注意
本製品は「内装専用」です。
屋外には使用できません。
施工前の製品保管について
も必ず屋内にてお願いしま
す。製品劣化や意匠が損な
われる可能性があります。

屋内であっても直接水のかか
る場所や湿度の高い場所に
は使用しないでください。床
下の湿気の影響を受けないよ
うに、玄関上框下部に通気口
を設けることをお勧めします。

施工時に部材表面に傷を付
けないようご注意ください。
鋸引きする場合は、表面欠け
を防止するため、あらかじめ
カッターなどで下引きしてく
ださい。

テープ禁止

製品の表面に粘着テープ
（セロテープ・シール等）を
使用しないでください。
表面塗料の剥がれ等意匠
が損なわれる可能性があり
ます。

框の施工後、建築工事の完了まで養生シート等で隙間無く養生してください。
（その際、粘着テープが製品に付着しないようご注意ください。）

施工完了後は養生を取り、乾いたぞうきんで拭いてください。

施工イメージ図
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床造作材
上框・付框

溶剤・薬品・油・インク等が付
着しないようにご注意くださ
い。付着した場合はすぐに拭
き取ってください。放置すると
シミ・変色・劣化の原因となり
ます。溶剤厳禁




